
 

Holzregal Serie „ScandaDeRoyal“  
Optimal für Büroausstattungen, Laden - und Wohnungseinrichtungen  

aber auch geeignet für die Lagerung und Archivierung von Produkten und Waren 

 

Unsere Holzregale der Serie "ScandaDeRoyal" zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit,  
Flexibilität und Zweckmäßigkeit aus. Lieferbar in vielen Höhen, Tiefen und Längen. 
Unlackiert oder klar lackiert in vier verschiedenen Farben erhältlich (Schwarz lackiert, 
Kirsche gebeizt, Braun gebeizt, Weiß gebeizt).  
 
Die Vorteile der Holzregal-Serie ScandaDeRoyal im Überblick: 
 

 gute Qualität – gute Preise 

 kurze Lieferzeiten 

 geeignet für Lager – Archiv – Messe – Laden – Wohnung 

 einfach und schnell zu montieren 

 flexibel anzupassen und erweiterbar 

 hohes Tragvermögen  

 große Lagerkapazität 

 viele Gestaltungsmöglichkeiten. 
 

 

                              
 
 
 
Die Holzregale aus der Serie „ScandaDeRoyal“ gibt es in  

 Rahmenhöhe: 1280 mm, 17800 mm, 2008 mm, 2330 mm, 2480 mm, 2980 mm 
als offene oder geschlossene Rahmen  

 Rahmentiefe: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm 

 Fachböden: 500 mm, 800 mm, 1000 mm, 1300 mm  
 

 

 



Die Fachböden gibt es in verschiedenen Ausführungen. 

 mit Leisten     ohne Leisten 

 

Die Regale gibt es in verschiedenen Farben: 

                                                     

Unlackiert                  klar lackiert            schwarz lackiert         kirsche gebeizt              braun gebeizt                 weiß gebeizt 

Maße und Optionen: 

 Die Regale werden aus massivem Fichtenholz in einer Stärke von 18 mm gefertigt.  

 Die Höhenverstellbarkeit der Fachböden liegt bei  5 cm.  

 Die mit einem stählernen Eckprofil und Aussparungen versehenen Fachböden 

 werden mit soliden Winkelschienen am Ständer befestigt.  

 Die Verbindung beider Teile wurde so konstruiert, dass sie bei zunehmender  

 Belastung der Fachböden fester wird.  

 Die Höhe der Fachböden ist um jeweils 5 cm verstellbar. 
 

                          
 
Kreuzverstrebungen sorgen für die Steifheit des Systems, jede zweite Sektion benötigt eine 
Kreuzverstrebung. 


